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注：L=559(JSQ20/24系列） L=615(JSQ32系列）

L



QR(S)

温度显示闪烁3秒后自动确认，并重新显示当前水
温。

温度显示闪烁3秒后自动确认，并重新显示当前水
温。

。

热水器启动后，在不出水的条件下，可进行高温水设定，

当水温无法升高到设定温度，可调节进水管侧的调水旋钮，
适当减小进水量。

温度可设定为：50     、55      、60     、70     ；降温倒置。

每触摸一下

每触摸一下
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(JSQ32-QR除外）

(JSQ32-QR除外）

JSQ20-S JSQ24-S JSQ24-Q JSQ32-Q

32kW

16kg/min

566mmx374mmx145mm

2000Pa

JSQ32-QR

本图JSQ20-Q/S及JSQ24-Q防冻系列结构图 备注：本图JSQ32-Q防冻系列结构图，非防冻系列
无加热防冻保护装置

备注：此图是JSQ20-Q/S及JSQ24-Q系列电气原理图
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备注：此图是JSQ32-Q系列电气原理图

电气原理图
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显示/优先

1.遥控器采用触摸按键，用指尖短时间触及到按键画定区域即操作有
效。
2 .使用步骤： 
a.触摸【显示/优先】键激活显示，遥控器显示热水器当前状态，未
开机时显示00（开机时显示出水口温度）。
b.连续3秒触摸【显示/优先】键，显示屏出现“遥控优先”显示。
c.触摸【  】键，热水器开机并显示出水口温度。
d.触摸【+】键或【-】键，首先显示的以前设置水温，随后可调整到
所需要的水温。
e.打开水阀，热水器点火燃烧，水温达到设置温度。
f.触摸【  】键，热水器关机熄火。
3.自动关屏时间不超过30秒，其间触摸【显示/优先】键即可关屏。
4.操作热水器【优先】键后，遥控器的“遥控优先”将转移至热水器
。需要回到遥控操作前请重新按2-b条操作。

显示/优先
 选择键

水温显示 遥控优先

水温设定键


